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1 Technische Daten

KERN PCB 200-3 PCB 300-2 PCB 300-3
Artikelnummer / Typ TPCB 200-3-A TPCB 300-2-A TPCB 360-3-A
Ablesbarkeit (d) 0,001g 0,01g 0,001 g
Wagebereich (Max) 200 g 300¢g 360¢g
Reproduzierbarkeit 0,001g 0,01g 0,001 g
Linearitat +0,005 g +0,02 g +0,005 g
Einschwingzeit (typisch) 3s

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 2mg 20 mg 2mg
Laborbedingungen*

Kleinstes Teilegewicht

beim Stlickzé&hlen unter 20 mg 200 mg 20 mg
Normalbedingungen**

Justierpunkte 509g/100g/200¢g 100g/200g/300¢g 100 g/200g/350¢g
Empfohlenes Justierge-

wicht, nicht beigegeben, 200 g (F1) 300 g (M1) 200 g (F1)
(Klasse)

Anwarmzeit 2h

Wageeinheiten

kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, Ib, oz

Luftfeuchtigkeit max. 80% rel. (nicht kondensierend)
Zulassige Umgebungs- 5°C . +35°C
temperatur

Eingangsspannung Geréat 6V,1A

Eingangsspannung Netz-
teil

100 V - 240 V AC; 50/ 60 Hz;

Batterien (Option)

4x1,5VAA

Akkubetrieb (Option)

Betriebsdauer 48 h (Hinterleuchtung aus)
Betriebsdauer 24 h (Hinterleuchtung ein)
Ladezeitca. 8 h

Auto off (Akku)

wahlbar 30s;1/2/5/30/60 min

Abmessungen Gehause

350 x 390 x 120 (B x T x H) [mm]

@ 82 mm, @ 105 mm, @ 82 mm,
Waégeplatte Kunststoff, Edelstahl Kunststoff,
ableitfahig lackiert ableitfahig lackiert
Nettogewicht (kg) 1

Schnittstellen

RS-232 (optional), Ethernet (optional), Bluetooth BLE (v4.0) (optional),
USB-Device (optional), WLAN (optional) tiber KUP

Unterflurwégeeinrichtung

ja (Haken beigelegt)
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KERN PCB 1000-2 PCB 2000-1 PCB 3000-2
Artikelnummer / Typ TPCB 1200-2-A TPCB 2000-1-A TPCB 3600-2-A
Ablesbarkeit (d) 0,01g 0,19 0,01g
Wégebereich (Max) 1200¢g 20009 36009
Reproduzierbarkeit 0,01g 0,19 0,01g
Linearitat +0,03 g 0,29 +0,05¢9
Einschwingzeit (typisch) 3s

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiuickz&hlen unter 20 mg 200 mg 20 mg
Laborbedingungen*

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 200 mg 249 200 mg
Normalbedingungen**

Justierpunkte 300g/600g/1,2kg 500g/1kg/2kg 1kg/2kg/3,5kg
Empfohlenes Justierge-

wicht, nicht beigegeben, 1,2 kg (F1) 2 kg (M1) 2 kg (F1)
(Klasse)

Anwarmzeit 2h 30 min 2h

Wageeinheiten

kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, Ib, oz

Luftfeuchtigkeit max. 80% rel. (nicht kondensierend)
Zulassige Umgebungs- 5°C _ +35°C
temperatur

Eingangsspannung Geréat 6V,1A

Eingangsspannung Netz-
teil

100 V - 240 V AC; 50/ 60 Hz;

Batterien (Option)

4 x 1,5V AA

Akkubetrieb (Option)

Betriebsdauer 48 h (Hinterleuchtung aus)
Betriebsdauer 24 h (Hinterleuchtung ein)
Ladezeitca. 8 h

Auto off (Akku)

wahlbar 30s;1/2/5/30/60 min

Abmessungen Gehause

350 x 390 x 120 (B x T x H) [mm]

Wageplatte, Edelstahl

130 x 130 (B x T) [mm]

Nettogewicht (kg)

14

Schnittstellen

RS-232 (optional), Ethernet (optional), Bluetooth BLE (v4.0) (optional),
USB-Device (optional), WLAN (optional) Gber KUP

Unterflurwégeeinrichtung

ja (Haken beigelegt)
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KERN PCB 6000-0 PCB 6000-1 PCB 10000-1
Artikelnummer / Typ TPCB 6000-0-A TPCB 6K-4-A TPCB 10K-4-A
Ablesbarkeit (d) 1g 0,19 0,19
Wégebereich (Max) 6 000 g 6 000 g 10 000 g
Reproduzierbarkeit 19 0,149 0,19
Linearitat 2g +0,3 9 +0,3 g
Einschwingzeit (typisch) 3s

Kleinstes Teilegewicht

beim Stlickzéhlen unter 29 200 mg 200 mg
Laborbedingungen*

Kleinstes Teilegewicht

beim Stiickzahlen unter 209 249 29
Normalbedingungen**

Justierpunkte 1,5kg/3kg/6Kkg 15kg/3kg/6kg 2kg/5kg/10Kkg
Empfohlenes Justierge-

wicht, nicht beigegeben, 6 kg (M2) 6 kg (F2) 10 kg (F1)
(Klasse)

Anwarmzeit 30 min 2h 2h

Wageeinheiten

kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, Ib, oz

Luftfeuchtigkeit max. 80% rel. (nicht kondensierend)
Zulassige Umgebungs- 5°C _ +35°C
temperatur

Eingangsspannung Geréat 6V,1A

Eingangsspannung Netz-
teil

100 V - 240 V AC; 50/ 60 Hz;

Batterien (Option)

4 x 1,5V AA

Akkubetrieb (Option)

Betriebsdauer 48 h (Hinterleuchtung aus)
Betriebsdauer 24 h (Hinterleuchtung ein)

Ladezeitca. 8 h

Auto off (Akku)

wahlbar 30s;1/2/5/30/60 min

Abmessungen Gehause

350 x 390 x 120 (B x T x H) [mm]

Wageplatte, Edelstahl

150 x 170 (B x T) [mm]

Nettogewicht (kg)

1,8

Schnittstellen

RS-232 (optional), Ethernet (optional), Bluetooth BLE (v4.0) (optional),
USB-Device (optional), WLAN (optional) Gber KUP

Unterflurwégeeinrichtung

ja (Haken beigelegt)
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* Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzahlen - unter Laborbedingungen:
» Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen fir hochauflosenden Zéahlungen
» Die Zahlteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stickzéhlen - unter Normalbedingungen:
» Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)
» Die Zahlteile streuen

2 Konformitatserklarung
Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce
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3 Gerateubersicht

3.1 Komponenten

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung
1 Waégeplatte 7 Anschluss Netzadapter
2 Windschutz 8 KUP-Anschluss (KERN Universal Port)
3 Anzeige FuRschrauben
4 Tastatur 10 Unterflurwageeinrichtung
5 Libelle 11 Transportsicherung (Position modellabhangig)
6 Anschluss Diebstahlsicherung 12 Batteriefach

(Kensington-Lock)
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3.2 Bedienungselemente

3.2.1 Tastaturtibersicht

Taste | Name Funktion im Bedienmo- Funktion im Men
dus
» Ein-/Ausschalten > Navigationstaste €
(langer Tastendruck) > Meniieb ek
enliebene zuric
ON/OFF-Taste | » Hinterleuchten der An- } o
zeige Ein-/Ausschalten | > Ment verlassen/zuriick in
(kurzer Tastendruck) den Wagemodus
Q| | sitaste > Wechsel-Taste, s. Kap. | » Navigationstaste A
£ 8.5 > Menupunkt anwahlen
» Navigationstaste =
PANT| | pRINT-Taste | > /agedaten iber > Menupunkt aktivieren
L=y Schnittstelle Gbermitteln
» Auswahl bestétigen
» Nullstellen
20¢| | ZERO-Taste (Nullstellbereich 2% Max.)
> Tarieren » Applikationsmeni aufru-
fen (langer Tastendruck)
Ty | TARE-Taste > Navigationstaste W
» Menupunkt anwéahlen
10 TPCB-A-BA-d-2314




3.2.2 Numerische Eingabe

Taste | Bezeichnung Funktion
Ziffer anwahlen
PRINT Navigationstaste = Eingabe bestatigen. Die Taste wiederholt fur jede
=y Stelle drliicken. Warten, bis das numerische Ein-
gabefenster erlischt.
TARE Navigationstaste W Blinkende Ziffer (0 — 9) verringern
-
R Navigationstaste AN Blinkende Ziffer (0 — 9) erhdhen
-1

3.2.3 Anzeigenubersicht

9 8 7

@ M W1 W2 PTARE HOLD PEAKNETG AUTOX ENUCALAPN?

i

il

2
Position Anzeige Beschreibung
1 h Stabilitatsanzeige
2 >0< Nullanzeige
3 ] Minusanzeige
4 Toleranzmarken beim Kontrollwéagen
5 A Ladezustandsanzeige Akku
Verfugbare Wageeinheiten, s. Kap. 1
6 Einheitenanzeige oder
Applikationseinheiten, s. Kap. 10.4
7 = WIFI-Symbol
8 N Datenlibertragung lauft
9 AP Autoprint aktiv
- G Anzeige Bruttogewichtswert
- NET Anzeige Nettogewichtswert
Wagedaten befinden sich im Summenspei-
) z cher

TPCB-A-BA-d-2314
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4

4.

Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wagewertes von Wage-
gut. Sie ist zur Verwendung als ,nichtselbsttatige Waage“ vorgesehen, d.h. das Wa-
gegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wageplatte aufgebracht. Nach Errei-
chen eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

4.

Unsere Waagen sind nichtselbsttatige Waagen und nicht fur den Einsatz in dyna-
mischen Wageprozessen vorgesehen. Die Waagen kdnnen jedoch nach Uberpri-
fung des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauigkeitsanfor-
derungen der Anwendung auch fur dynamische Wéageprozesse eingesetzt werden.
Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk bescha-
digen.

St6Re und Uberlastungen der Waage uber die angegebene Hochstlast (Max), ab-
zuglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage
konnte hierdurch beschadigt werden.

Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Serienausfih-
rung ist nicht Ex-geschutzt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies kann zu falschen Wage-
ergebnissen, sicherheitstechnischen Mangeln sowie der Zerstérung der Waage
fuhren.

Die Waage darf nur gemal3 den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Ab-
weichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizu-
geben.

3 Gewahrleistung

Gewahrleistung erlischt bei

12

Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
Verwendung aul3erhalb der beschriebenen Anwendungen
Veranderung oder Offnen des Geréates

Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien, Flussigkeiten
naturlichem Verschleif3 und Abnttzung

Nicht sachgemale Aufstellung oder elektrische Installation
Uberlastung des Messwerkes

TPCB-A-BA-d-2314



4.4 PriafmitteliUberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung mussen die messtechnischen Eigenschaften der
Waage und eines eventuell vorhandenen Priufgewichtes in regelméRigen Abstanden
Uberpruft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfiir ein geeignetes Intervall so-
wie die Art und den Umfang dieser Prufung zu definieren. Informationen beziglich der
Prufmitteliberwachung von Waagen sowie der hierfur notwendigen Prifgewichte sind
auf der KERN-Hompage (www.kern-sohn.com) verftigbar. In seinem akkreditierten
Kalibrierlaboratorium kénnen bei KERN schnell und kostengtinstig Prufgewichte und
Waagen kalibriert werden (Ruckfiihrung auf das nationale Normal).

5 Grundlegende Sicherheitshinweise
5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

= Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfaltig
durchlesen, selbst dann, wenn Sie bereits tUber Erfahrungen mit
KERN- Waagen verfligen.

5.2 Ausbildung des Personals
Das Geréat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transportund Lagerung

6.1 Kontrolle bei Ubernahme
Uberprifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Geréat beim Aus-
packen auf eventuell sichtbare &uf3ere Beschadigungen.

6.2 Verpackung/Rucktransport

o = Alle Teile der Originalverpackung fur einen eventuell notwendigen
Rucktransport aufbewahren.

4

Fur den Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.

= Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen / bewegli-
chen Teile trennen.

4

Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.

= Alle Teile z.B. Windschutz, Wageplatte, Netzteil etc. gegen Verrut-
schen und Beschadigung sichern.

TPCB-A-BA-d-2314 13
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7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den tblichen Einsatzbedingungen zuver-
lassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fir Ihre Waage wah-

len.

Am Aufstellort folgendes beachten:

14

Waage auf eine stabile, gerade Flache stellen.

Extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Waage vor direktem Luftzug durch geéffnete Fenster und Turen schitzen.
Erschitterungen wéhrend des Wéagens vermeiden.
Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub schiitzen.

Das Gerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine nicht
erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann auftre-
ten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung gebracht
wird. In diesem Fall das vom Netz getrennte Gerét ca. 2 Stunden bei Raum-
temperatur akklimatisieren.

Statische Aufladung von Wagegut, Wagebehalter vermeiden.

Nicht in explosivstoffgefahrdeten Bereichen oder in durch Gase, Dampfe und
Nebel sowie durch Staube explosionsgefahrdeten Bereichen betreiben!

Chemikalien (z.B. Flussigkeiten oder Gase), welche die Waage innen oder au-
Ren angreifen und beschadigen kénnen, sind fernzuhalten.

IP-Schutz des Gerates einhalten.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen
(z.B. beim Verwiegen / Zahlen von Kunststoffteilen) sowie bei instabiler Strom-
versorgung sind grof3e Anzeigeabweichungen (falsche Wageergebnisse, sowie
Beschadigungen der Waage) mdglich. Der Standort muss dann gewechselt
oder die Storquelle beseitigt werden.

TPCB-A-BA-d-2314



7.2 Auspacken und Prifen
Gerat und Zubehor aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und
am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Uberpriifen, ob alle Teile des Lieferumfangs
vorhanden und unbeschadigt sind.

Lieferumfang / Serienmalliges Zubehor:

e Waage, s. Kap. 3.1
e Netzadapter

e Betriebsanleitung

e Arbeitsschutzhaube
e Unterflurhaken

Aufbauen, Aufstellen und nivellieren
Transportsicherung entfernen.

Wageplatte und ggf. Windschutz installieren.
Darauf achten, dass die Waage eben steht.

4 4 3 0 w

Die Waage mit Ful3schrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Libelle im
vorgeschriebenen Kreis befindet.

= Nivellierung regelmaRig tberprifen

7.4 Netzanschluss

Landerspezifischen Netzstecker auswahlen und am Netzgeréat
einstecken.

ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn
die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortstibliche Netzspannung
identisch sind.

®
1
if Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig eingestellt

Nur KERN-Originalnetzgerate verwenden. Die Verwendung anderer
Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.

Wichtig:
» Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschadigungen tberprufen.

» Darauf achten, dass das Netzgerat nicht mit Flussigkeiten in Berih-
rung kommt.

» Der Netzstecker muss jederzeit zuganglich sein.

TPCB-A-BA-d-2314 15



7.5

Batteriebetrieb (optional)

Sind die Batterien verbraucht, erscheint in der Anzeige <L o bHE>.

=
=

=

°
1

16

Waage vorsichtig umdrehen, so dass der Boden der Waage zuganglich ist.
Batteriefach 6ffnen und Batterien tauschen.
Auf die richtige Polung achten.

Den Deckel wieder verschlieRen.

e Zur Batterieschonung kann im Meni (s. Kap. 13.3.1.) die automatische
Abschaltfunktion <Huk ofF F > aktiviert werden.

e Wird die Waage langere Zeit nicht benitzt, Batterie herausnehmen und
getrennt aufbewahren. Auslaufen von Batterieflissigkeit konnte die
Waage beschadigen.
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7.6 Akkubetrieb (optional)

ACHTUNG

=

Akku und Ladegerat sind aufeinander abgestimmt. Nur den
mitgelieferten Netzadapter benutzen.

Waage wahrend des Ladevorgangs nicht benutzen.

Der Akku kann nur durch denselben oder durch einen von
Hersteller empfohlen Typ ersetzt werden.

Der Akku ist nicht gegen alle Umwelteinflisse geschutzt.
Falls der Akku bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt
ist, kann der Akku in Brand geraten oder explodieren. Perso-
nen kbnnen schwer verletzt werden oder Sachschaden kann
entstehen.

Akku vor Feuer und Hitze schitzen.

Akku nicht in Kontakt mit Flussigkeiten, Chemikalien oder
Salzen bringen.

Akku nicht hohem Druck oder Mikrowellen aussetzen.

Akkus und Ladegerat durfen in keinem Fall modifiziert oder
manipuliert werden.

Keinen defekten, beschadigten oder deformierten Akku ver-
wenden.

Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit metallischen Ge-
genstanden verbinden und kurzschliel3en.

Aus einem beschadigten Akku kann Flussigkeit austreten.
Falls die Flussigkeit mit der Haut oder den Augen in Kontakt
kommt, kdnnen Haut und Augen gereizt werden.

Achten Sie beim Einlegen bzw. Austauschen der Akkus auf
die korrekte Polaritat (siehe Angaben im Akkufach)

Der Akkubetrieb wird bei Anschluss des Netzadapters uber-
steuert. Beim Wagen mit Netzbetrieb > 48 Std. mussen die
Akkus entfernt werden! (Uberhitzungsgefahr).

Sollte der Akku Gertiche entwickeln, heild werden, sich verfar-
ben oder verformen ist dieser unverziglich von der Stromver-
sorgung und mdglichst von der Waage zu trennen.

7.6.1 Akku laden

Der Akkupack (Option) wird Uber das mitgelieferte Netzkabel geladen.

Der Akkupack sollte vor der ersten Benutzung mindestens 15 Stunden tber das
Netzkabel geladen werden.

Zur Schonung des Akkus kann im Mend (s. Kap. 13.3.1.) die automatische Abschalt-
funktion <Huk oF F> aktiviert werden.

Ist die Kapazitat der Akkus erschopft erscheint im Display <L o bREt>. stecken Sie
baldmdglichst das Netzkabel ein, um den Akku zu laden. Die Ladedauer bis zur voll-
standigen Wiederaufladung betragt ca. 8 Std.

TPCB-A-BA-d-2314
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7.7 Anschluss von Peripheriegeraten

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeraten (Drucker, PC) an die Datenschnitt-
stelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Verwenden Sie zu lhrer Waage ausschlief3lich Zubehér und Peripheriegerate von
KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.

7.8 Erstinbetriebnahme

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu erhalten, muss die
Waage ihre Betriebstemperatur (siehe Anwarmzeit Kap.1) erreicht haben. Die
Waage muss fir diese Anwarmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku
oder Batterie) angeschlossen sein.

Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der drtlichen Fallbeschleunigung.
Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beachten.

7.9 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss
jede Waage — gemal’ dem zugrunde liegenden physikalischen Wageprinzip — am
Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur
wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Jus-
tiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie
bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgefiihrt werden. Um genaue
Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wagebetrieb
periodisch zu justieren.

i e Justierung mdglichst nahe an der Hochstlast der Waage durchfiihren (emp-
fohlenes Justiergewicht s. Kap. 1). Die Justierung ist aber auch mit Gewich-
ten anderer Nennwerte oder Toleranzklassen méglich, messtechnisch aber
nicht optimal. Die Genauigkeit des Justiergewichts muss in etwa der Ables-
barkeit [d] der Waage entsprechen, eher etwas besser.

Infos zu Prufgewichten finden Sie im Internet unter: http://www.kern-
sohn.com

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit (s. Kap. 1) zur
Stabilisierung ist erforderlich.

e Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der Wéageplatte befinden.
e Vibrationen und Luftstréme vermeiden.

e Justierung nur bei aufgelegter Standardwageplatte durchfihren.
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7.9.1 Externe Justierung <c ALEHE>
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= Zum Aufrufen des Setup-Menls TARE- und ON/OFF-Taste
gleichzeitig driicken und gedrickt halten.

= Warten bis der erste Menuipunkt < cAL > angezeigt wird.

= Mit &-Taste bestitigen, < c AL EHE > wird angezeigt.

= Mit =»-Taste bestétigen, das erste wahlbare Justierge-
wicht wird angezeigt.

= Mit den Navigationstasten YA gewiinschtes Justiergewicht
wahlen, s. Kap. 1 ,Justierpunkte” bzw. ,Empfohlenes Jus-
tiergewicht".

= Erforderliches Justiergewicht bereitstellen.

= Auswahl mit &-Taste bestatigen. < _LEro > <PELd>

gefolgt vom Gewichtswert des aufzulegenden Justierge-
wichts wird angezeigt.
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= Justiergewicht auflegen und mit =»-Taste bestatigen,

< HHF k> gefolgt von < mETTUL d > wird angezeigt.

nen.

Nach erfolgreicher Justierung kehrt die Waage automatisch
in den Wagemodus zurlck.

Bei einem Justierfehler (z. B. Gegenstande befinden sich
auf der Wageplatte) erscheint im Display die Fehlermel-
dung < Hronb>. Waage ausschalten und Justiervor-
gang wiederholen.

7.9.2 Externe Justierung mit benutzerdefiniertem Justiergewicht < cALELd >
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= Zum Aufrufen des Setup-Menls TARE- und ON/OFF-Taste

gleichzeitig driicken und gedriickt halten.

= Warten bis der erste Menlpunkt < cAL > angezeigt wird.

= Mit &-Taste bestitigen, < c AL EHE > wird angezeigt.

= Mit den Navigationstasten WA < cHL_Eud > wahlen.

= Mit =»-Taste bestatigen. Das numerische Eingabefens-
ter fir den Gewichtswert des Justiergewichts erscheint.
Die aktive Stelle blinkt.

= Justiergewicht bereitstellen.

= Gewichtswert eingeben, numerische Eingabe s. Kap.
3.2.2
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= Auswahl mit =»-Taste bestatigen. < LEro>,

< Puk L d > gefolgt vom Gewichtswert des aufzulegen-
den Justiergewichts wird angezeigt.

= Justiergewicht auflegen und mit =»-Taste bestatigen,

< HR k& > gefolgt von < ~ENUL d > wird angezeigt.

wenn < - ETTUL d > angezeigt wird, Justiergewicht entfer-

nen.

Nach erfolgreicher Justierung kehrt die Waage automatisch
in den Wagemodus zurlck.

Bei einem Justierfehler (z. B. Gegenstande befinden sich
auf der Wageplatte) erscheint im Display die Fehlermel-
dung < Hronb>. Waage ausschalten und Justiervor-
gang wiederholen.
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7.9.3 Gravitationskonstante Justierort < - AR >
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= Zum Aufrufen des Setup-Menls TARE- und ON/OFF-Taste
gleichzeitig driicken und gedriickt halten.

= Warten bis der erste Menuipunkt < cAL > angezeigt wird.

= Mit &-Taste bestatigen, <c AL EHE > wird angezeigt.

= Mit den Navigationstasten WA < Lr ARdU > wanlen.

= Mit =»-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird
angezeigt. Die aktive Stelle blinkt.

= Gewulnschten Wert eingeben und mit =»-Taste bestati-
gen, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2.
Die Waage kehrt zurtick ins Menu.

= Zum Verlassen des Meniis €-Taste wiederholt driicken.
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7.9.4 Gravitationskonstante Aufstellort < - FuaE >
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= Zum Aufrufen des Setup-Menls TARE- und ON/OFF-Taste
gleichzeitig driicken und gedriickt halten.

= Warten bis der erste Menuipunkt < cAL > angezeigt wird.

= Mit &-Taste bestitigen, < c AL EHE > wird angezeigt.

= Mit den Navigationstasten WA < Lr Hu'sE > wanlen.

= Mit =»-Taste bestatigen, die aktuelle Einstellung wird
angezeigt. Die aktive Stelle blinkt.

= Gewulnschten Wert eingeben und mit =»-Taste bestati-
gen, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2.
Die Waage kehrt zurtick ins Menu.

= Zum Verlassen des Meniis €-Taste wiederholt driicken.
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8 Basisbetrieb

8.1 Ein-/Ausschalten

Einschalten:

[ J

8.2 Einfaches Wage

[u

sinlalnln
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]
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U

Uberlast-Warnung
Uberlastungen des Geréates Uber die angegebene Hochstlast (Max), abziiglich

ON/OFF-Taste drucken.

Die Anzeige leuchtet auf und die Waage fuhrt einen
Selbsttest durch.

Warten bis die Gewichtsanzeige erscheint.

Die Waage ist jetzt mit der zuletzt aktiven Applikation ein-
satzbereit.

ON/OFF-Taste gedrickt halten bis die Anzeige erlischt.

Nullanzeige [>0<] tUberprifen, ggf. mit der ZERO-Taste
nullstellen.

Wagegut auflegen
Warten bis die Stabilitdtsanzeige () erscheint.
Wageresultat ablesen.

einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden.

Das Geréat konnte hierdurch beschadigt werden.

Die Uberschreitung der Hochstlast wird mit der Anzeige i angezeigt.
Waage entlasten bzw. Vorlast verringern.

24
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8.3 Nullstellen
Um optimale Wageergebnisse zu erreichen, vor dem Wagen die Waage nullstellen.
Nullstellen ist nur im Bereich + 2% Max. mdglich.

Bei Werten gro3er £ 2% Max. erscheint die Fehlermeldung < AT ] S
~ [AAnm3g
[ MANY N ljkg]
=0« =  Waage entlasten
‘ =  ZERO-Taste dricken, um die Waage auf Null zu stellen.
[:.; slalalals ]
LALLM kg

8.4 Tarieren

Das Eigengewicht beliebiger Wagebehalter lasst sich auf Knopfdruck wegtarieren,
damit bei nachfolgenden Wagungen das Nettogewicht des Wagegutes angezeigt
wird.

[u 0 ,”-}E,'ng =  Wagebehalter auf die Wageplatte stellen.
M =  Warten bis die Stabilitdtsanzeige (m ) erscheint, dann
0 TARE-Taste drucken. Das Gewicht des Gefal3es ist nun
‘ intern gespeichert. Die Nullanzeige und der Indikator
<NET> erscheint.
[‘“ EB”EB@] <NET> signalisiert, dass alle angezeigten Gewichtswerte
= Nettowerte sind.

i e Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vorzei-
chen angezeigt.

e Zum LOschen des gespeicherten Tarawertes Wéageplatte entlasten und
TARE-Taste oder ZERO-Taste drlcken.

e Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise
beim Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen).
Die Grenze ist dann erreicht, wenn der Tarierbereich ausgelastet ist.

e Numerische Eingabe des Taragewichts (PRE-TARE)
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8.5 Wechsel-Taste (Standardeinstellungen)

Die Wechsel-Taste == kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

Folgende Funktionen sind standardmaRig (<dEFHwulE>) bei den verschiedenen
Wagepplikationen eingestellt:

S

Kurzer Tastendruck

Langer Tastendruck

geeinheit einstellen

» Zwischen den Wégeeinheiten
umschalten

HE > Bei erstmaligem Driicken: Wa- | » Bruttogewichtswert anzeigen
geeinheit einstellen
» Zwischen den Wéageeinheiten
umschalten
courk > Bei erstmaligem Driicken: Re- » Wenn die Waage tariert wurde und
ferenzstiickzahl einstellen nach kurzem Tastendruck die Wa-
. . L geeinheit angezeigt wird, kann
> 5vag’gﬁael?eﬂen Wageeinheiten durch einen langen Tastendruck
die Anzeige zwischen Brutto, Netto
und Tara gewechselt werden.
chEck » Bei erstmaligem Driicken: Wa- » Wenn die Waage tariert wurde und

nach kurzem Tastendruck die Wa-
geeinheit angezeigt wird, kann
durch einen langen Tastendruck
die Anzeige zwischen Brutto, Netto
und Tara gewechselt werden.

® Weitere Einstellungsmoglichkeiten finden Sie im Setup-Menii unter <tz -
Eonb>, s Kap. 13.3.1.

Nachfolgend werden die Standardeinstellungen (<dEFRub E>) fir die Applikation
<Wagen> beschrieben.

26
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8.5.1 Wageeinheit umschalten

StandardmaRig ist die Wechsel-Taste == so eingestellt, dass durch einen kurzen
Tastendruck zwischen der Wageeinheit umgeschalten werden kann.

Einheit aktivieren:

X

Einheit umschalten:

Bei erstmaligem kurzem Driicken der ==-Taste kann
die Einheit fur die Schnellauswahl festgelegt werden.

= ~=-Taste driicken und warten bis die Anzeige
blinkt.

= Mit den Navigationstasten 1T die Wageeinheit
wahlen und mit =»-Taste bestatigen.

SERTER

13 It

[ 02'mo.)

=  Mit der ==-Taste kann zwischen der aktiven Ein-
heit 1 und Einheit 2 umgeschaltet werden.

TPCB-A-BA-d-2314
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Andere Einheit aktivieren:

(o k|

D

Meniieinstellung < un (= > wéahlen und mit -
Taste bestatigen.

Warten, bis die Anzeige blinkt.

Mit den Navigationstasten 1T die Wageeinheit wah-
len und mit =»-Taste bestatigen.

i Die erforderlichen Einstellungen bei Auswahl einer Applikationseinheit (FFA,
%, mol) finden Sie in Kap. 10.4.2, 10.4.3 und 10.4.4.

8.5.2 Bruttogewichtswert anzeigen

StandardmaRig ist die Wechsel-Taste == so eingestellt, dass durch einen langen
Tastendruck der Bruttogewichtswert angezeigt werden kann.

3

N e Talnlnlnl
L e

p1

i1
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~=-Taste gedriickt halten, bis die Anzeige den
Bruttogewichtswert anzeigt.

Nach Loslassen der Taste wird der Bruttoge-
wichtswert noch kurz in der Anzeige gehalten.
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8.6 Unterflurwagung

Mit Hilfe der Unterflurwagung kbnnen Gegenstande, welche aufgrund ihrer GréRe
oder Form nicht auf die Waagschale gestellt werden kénnen, gewogen werden.
Gehen Sie wie folgt vor:

= Waage ausschalten

= Verschlussdeckel am Waagenboden 6ffnen.

= Waage uber eine Offnung stellen.

= Haken vollstandig eindrehen.

=

Wagegut anhangen und Wagung durchfihren

/N\ VORSICHT

e Achten Sie unbedingt darauf, dass alle angehangten Gegenstande stabil genug
sind, um das gewlnschte Wagegut sicher zu halten (Bruchgefahr).

e Niemals Lasten Uber die angegebene Hochstlast (Max) hinaus anhangen
(Bruchgefahr)

Es ist stets darauf zu achten, dass sich unter der Last keine Lebewesen oder Ge-
genstande befinden, die Schaden nehmen kénnten.

@ HINWEIS

Nach Beendigung der Unterflurwagung muss die Offnung am Waagenboden unbe-
dingt wieder verschlossen werden (Staubschutz).
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9 Bedienkonzept

Werkseitig wird die Waage mit verschiedenen Applikationen (Wagen, Kontrollwagen,
Zahlen) ausgeliefert. Nach dem ersten Einschalten befindet sich die Waage in der

Applikation <Wagen>.

Im Applikationsmen (s. Kap.13.2.) kénnen Sie jedoch durch die Auswahl einer Ap-
plikation festlegen in welchem Modus die Waage nach dem Einschalten weiterhin ar-
beiten soll. Entweder standardmafig im Wagemodus oder z.B. im Kontrollmodus

oder Zahlmodus.
Applikation wahlen:
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TARE-Taste driicken und gedriickt halten bis
< AP =MNE > angezeigt wird.

Die Anzeige wechselt zu < HLRModE > gefolgt von <

PER-E>

Mit der TARE-Taste die Menueinstellung
< ModE > wahlen und mit &-Taste bestatigen.

Die zuletzt aktive Applikation z.B. < HE ik > wird ange-
zeigt.

Mit der TARE-Taste gewunschte Applikation wahlen, wahl-
bar

HE h Wagen
counk  Zéhlen
chEchk  Checkweighing

Auswahl mit =»-Taste bestatigen.
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Entsprechend der gewahlten Applikation werden im Applikationsment nur die appli-
kationsspezifischen Einstellungen angezeigt, sodass Sie ohne Umwege schnell ans
Ziel kommen.

i ¢ Informationen zu den applikationsspezifischen Einstellungen finden Sie
bei der Beschreibung der jeweiligen Applikation.

¢ Alle grundlegenden Einstellungen und Parameter, die sich auf den ge-
samten Betrieb der Waage auswirken sind im Setup Men
(s. Kap. 13.3.) zusammengefasst.
Diese Einstellungen gelten fur alle Applikationen.

e Die Anzahl der verfigbaren Applikationen ist modellabh&ngig.

Applikation andern:

=  TARE-Taste driicken und gedriickt halten bis der erste Menipunkt des Setup-
Menus angezeigt wird

=  Mit der W-Taste die Menueinstellung < ModE > wahlen und mit &-Taste be-
statigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

=  Mit der W-Taste gewiinschte Applikation wéhlen und mit 2-Taste bestétigen.
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10 Applikation <W&gen>

Die Durchfuhrung einer einfachen Wagung und Tarierung ist in Kap. 8.2 bzw. 8.4 be-
schrieben. Weitere spezifische Einstellméglichkeiten finden Sie in den folgenden Ka-
piteln.

® Falls die Applikation <Wagen> nicht bereits aktiv ist, wahlen Sie die Me-
nileinstellung < TodE > » <HE h > s Kap. 9

10.1 Applikationsspezifische Einstellungen
Meni aufrufen:

=  TARE-Taste driicken und gedriickt halten bis < AP =1E r > angezeigt wird.

=  Die Anzeige wechselt zu < HOhTlod > gefolgt von < PERFE >,

=  Navigation im Menu, s. Kap. 13.1

Ubersicht:
Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 | Beschreibung / Kapitel
PLRA-E Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert ibernehmen, s.
RckuRL Kap. 10.2.1
PRE-TARE
MR~QRL Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap. 10.2.2
cLERF PRE-TARE Wert l6schen
i =] =] - Start Hold-Funktion, s. Kap. 10.3
un verfugbare Wa- | it dieser Funktion wird festgelegt, in welcher Wageeinheit
Einheiten gee'ggg'tim S. | das Resultat angezeigt wird, s. Kap. 10.4.1
Applikationseinheit Zéhlen
pcs
FFA Multiplikationsfaktor s. Kap. 10.4.2
% Applikationseinheit Prozentbestimmung,
s. Kap. 10.4.3
mol Mol-Wéagemodus, s. Kap. 10.4.4
NodE HE h Wagen
Applikationen counrk Zahlen s. Kap. 9
chEch Checkweighing
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10.2 PRE-Tare

10.2.1 Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert ibernehmen

<PERAFE> =<AckuRL >

(PEAFE |®

=

=
(bR & |
¢ =
ﬁ minizizln)
L L L s
[‘_‘ o g || 7
[ R e L
=
~ NET ) |:>
winidnln]
b A e | X 5 RN

Wagebehalter auflegen

Mendeinstellung < PERFE > aufrufen und mit &-Taste

bestatigen.

Fur die Ubernahme des aufgelegten Gewichts als PRE-

TARE Wert mit den Navigationstasten It < HcEuRL >
wabhlen:

Mit =»-Taste bestatigen. < HA & > wird angezeigt.

Das Gewicht des Wagebehalters wird als Taragewicht
gespeichert. Die Nullanzeige und die Indikatoren
< PTARE > und < NET > erscheinen.

Wagebehélter abnehmen, das Taragewicht mit negati-
vem Vorzeichen erscheint.

Gefullten Wagebehalter aufstellen.
Warten bis die Stabilitdtsanzeige () erscheint.
Nettogewicht ablesen.

Das eingegebene Taragewicht ist so lange gltig, bis ein neues Taragewicht
eingegeben wird. Zum Loschen TARE-Taste dricken oder Menteinstellung

< cLERr > mit -Taste bestatigen.

TPCB-A-BA-d-2314
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10.2.2 Bekanntes Taragewicht numerisch eingeben

FRAFE > = <THAUHL >

<P
PLA-E = Menteinstellung < PERFE > aufrufen und mit &-Taste
J (] bestétigen.

.

= Mit den Navigationstasten !t die Einstellung
[nﬂnuﬁL ]

<MARUAL > wanlen und mit &-Taste bestatigen.
.

N
17
[ ,DGEB@] = Bekanntes Taragewicht eingeben, numerische Eingabe

E ]
7T~ s. Kap. 3.2.2, die aktive Stelle blinkt.
7
(s PP 1| = Das eingegebene Gewicht wird als Taragewicht gespei-
B ) chert, die Indikatoren < PTARE > und < NET > und das
| /

Taragewicht mit negativem Vorzeichen erscheinen.

U

Geflllten Wagebehalter aufstellen.

q : J | = Warten bis die Stabilititsanzeige () erscheint.

= Nettogewicht ablesen.

Das eingegebene Taragewicht ist so lange gultig, bis ein neues Taragewicht
eingegeben wird. Zum Ldschen den Wert Null eingeben oder Menieinstellung

< cLERr > mit -Taste bestatigen.

S

10.3 Data-Hold Funktion

(hold |

= Menieinstellung < hold >
= Wagegut auflegen.

= Mit =»-Taste bestatigen.

im oberen Rand der Anzeige gehalten. Nach Entlastung

[_‘ TR ] = Der erste stabile Wagewert wird symbolisiert durch [HOLD]
kg
wird der Wert noch 10 s lang in der Anzeige gehalten.
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10.4 Wageeinheiten

10.4.1 Wageeinheit einstellen

L = Menueinstellung < ur (E£> wahlen und mit -
e e Taste bestatigen.
.
[ \ = Warten, bis die Anzeige blinkt.
//r\ = Mit den Navigationstasten !t die Wageeinheit wah-

len und mit =»-Taste bestatigen.

i e Die erforderlichen Einstellungen bei Auswahl einer Applikationseinheit
(FFA, %, mol) finden Sie in Kap. 10.4.2, 10.4.3 und 10.4.4.

e Mit der ==-Taste (Standardeinstellung) kann zwischen der aktiven Ein-
heit 1 und Einheit 2 umgeschaltet werden (Standardeinstellung der
Tasten, s. Kap. 8.5. Weitere Einstellungsmoglichkeiten, s. Kap. 13.3.1).

a9 )

13 It

[ 62 mo.)
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10.4.2 Wagen mit Multiplikationsfaktor tber Applikationseinheit <FFA>

Hier legen Sie fest, mit welchem Faktor das Wéageergebnis (in Gramm) multipliziert

wird.

Somit kann z.B. ein bekannter Fehlerfaktor bei der Gewichtsermittlung gleich mitbe-

rucksichtigt werden.

(o k]

E

\ |/

iz Islnlnli
L i
7TS

=N

=

=

Menueinstellung < um 1t > wahlen und mit =»-Taste be-
statigen.

Mit den Navigationstasten 1T die Einstellung < FFA > wéh-
len und mit =»-Taste bestatigen.

Multiplikationsfaktor eingeben, numerische Eingabe
s. Kap. 3.2.2, die aktive Stelle blinkt.

10.4.3 Prozentwégen uber Applikationseinheit <%>

Die Applikationseinheit <%> ermdglicht Ihnen die Prifung des Gewichts einer Probe
in Prozent, bezogen auf ein Referenzgewicht.

Y

im oberen Rand
der Anzeige

9

im oberen Rand

der Anzeige
(bR & |
v

| /
4 AN 1 V4 3

I'D l”-l‘EI'kg
\ /1 N\ y,

71~
( G N\
= (It
L (Lt

36

=
=

=

Mentiieinstellung < un = > wahlen.
Referenzgewicht, das 100 % entspricht, auflegen.

Mit =»-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten !t die Einstellung <% > wahlen
und mit =»-Taste bestatigen.

Den blinkenden Gewichtswert der Referenz mit =»-Taste
bestatigen.

Ab hier wird das Gewicht der Probe in Prozent, bezogen
auf das Referenzgewicht, angezeigt
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10.4.4 Mol-Wéagemodus

Diese Funktion berechnet die Menge einer Substanz (in mol) auf Basis der Mol-
masse und des Gewichts der Substanz.

L = Menueinstellung < ur (£ >wahlen und mit &-Taste be-
o statigen.

e Mit den Navigationstasten 11 die Einstellung < mol > wah-
len und mit =»-Taste bestatigen.

\ |/ = Molmasse der Substanz eingeben, numerische Eingabe
[ ,-“-“_ CE4Y J s. Kap. 3.2.2, die aktive Stelle blinkt.

7T

[“ 0 ] = Substanz einwiegen. Das Gewicht wird in mol angezeigt.
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11 Applikation <Zahlen>

i Falls die Applikation <Zahlen> nicht bereits aktiv ist, wahlen Sie die Me-

nieinstellung < odE > » < counk > s. Kap. 9

11.1 Applikationsspezifische Einstellungen
Meni aufrufen:

=  TARE-Taste driicken und gedriickt halten bis < AP =1E r > angezeigt wird.
=  Die Anzeige wechselt zu < coul lod > gefolgt von < - EF >.
=  Navigation im Menu, s. Kap. 13.1

Ubersicht:
Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Beschreibung / Kapitel
~EF 5 Referenzstiickzahl 5
Referenzstiickzahl 0 Referenzstlickzahl 10
20 Referenzstiickzahl 20
S0 Referenzstiickzahl 50
FrEE Frei wahlbar, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2
Pk Eingabe Stiickgewicht, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2
PER-E Ack WAL ﬁ;;gellggztels Gewicht als PRE-TARE Wert tibernehmen, s.
PRE-TARE T
NARRQRL Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap. 10.2.2
cLERF PRE-TARE Wert l6schen
ER-LEE URL U Zahimodus
Zielzahlen ErruPP Obere Toleranz 6. Kap. 11.2.2
ErrLoH Untere Toleranz
cLERr Einstellungen léschen
ModE counk Zahlen
Applikationen chEch Checkweighing s. Kap. 9
HE h Wagen
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11.2 Applikation anwenden

11.2.1 Stickzahlen

Bevor die Waage Teile zahlen kann, muss sie das durchschnittliche Stiickgewicht,
die so genannte Referenz kennen. Dazu muss eine bestimmte Anzahl der zu zéhlen-
den Teile aufgelegt werden. Die Waage ermittelt das Gesamtgewicht und teilt es
durch die Anzahl der Teile, die so genannte Referenzstiickzahl. Auf Basis des be-
rechneten durchschnittlichen Stiickgewichts wird anschlieRend die Z&hlung durchge-
fuhrt.

1 ° Je hoher die Referenzstiickzahl, desto gréf3er die Zahlgenauigkeit.

e Bei kleinen oder stark unterschiedlichen Teilen muss die Referenz beson-
ders hoch gewahlt werden.

e Kleinstes Zahlgewicht siehe Tabelle ,Technische Daten®.

1. Referenz einstellen
Referenzstiickzahl 5, 10, 20 oder 50:

= Falls nétig, Wagebehalter auflegen und tarieren
= Gewiunschte Anzahl Referenzsticke auflegen.

[ ~ EF ] = Menueinstellung < rEF > aufrufen und mit &-Taste be-
statigen.

"CS] = Mit den Navigationstasten {1 Referenzstuckzahl (5, 10, 20,
50) entsprechend der aufgelegten Referenz wahlen und
mit =»-Taste bestatigen.

[“ ,E“ J = Die Waage ermittelt das durchschnittliche Stickgewicht
und zeigt dann die Anzahl der Teile an.

mehr im Stlickzahl-Modus und zahlt alle Teile, die sich auf
der Wageplatte befinden.

[u S ] = Referenzgewicht abnehmen. Die Waage befindet sich nun-
L
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Referenzstiickzahl benutzerdefiniert:

FEF
.
N/
l'\I/CI' pes
g
FARN
71~
.
|
- N7
e
[ e |
. FARN J
VAR
ez
!_ll_ll_l:la pes
| S
v
- o]
[N

4

=

=

Falls n6tig, Wagebehalter auflegen und tarieren
Gewtinschte Anzahl Referenzstiicke auflegen.

Mendieinstellung < rEF > aufrufen und mit &-Taste be-
statigen.

Mit den Navigationstasten T Einstellung < FrEE > wah-
len und mit =»-Taste bestatigen.

Das numerische Eingabefenster erscheint.

Anzahl der aufgelegten Referenzteile eingeben und bestati-
gen, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2

Die Waage ermittelt das durchschnittliche Stickgewicht
und zeigt dann die Anzahl der Teile an.

Referenzgewicht abnehmen. Die Waage befindet sich nun-
mehr im Stuckz&ahl-Modus und zahlt alle Teile, die sich auf
der Wéageplatte befinden.

Zahlen mit frei wahlbarem Stiickgewicht:

Cer ]

PuE

40

=

Mendeinstellung < rEF > aufrufen und mit &-Taste be-

statigen.

Mit den Navigationstasten !t die Einstellung < Pk >

wahlen und mit =»-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten It die Wageeinheit auswéhlen
und mit =»-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten !t die Position des Kommas
auswahlen und mit =»-Taste bestatigen.
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LI
_
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™~

= Stuckgewicht eingeben, numerische Eingabe
s. Kap. 3.2.2, die aktive Stelle blinkt.

= Mit =»-Taste bestatigen.

Die Waage befindet sich nunmehr im Stiickzahl-Modus und
zahlt alle Teile, die sich auf der Wageplatte befinden.

= Falls nétig, Wagebehélter auflegen und tarieren.

= Zahlmenge einflllen. Die Stiickzahl wird direkt im Display
angezeigt.

Mit der ==-Taste kann zwischen Stiickzahl- und Gewichtsanzeige umge-

schaltet werden (Standardeinstellung s. Kap. 8.5).

[.4

NETnnpcs J
[ |

So

i

[.4

{07113.)

(o
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11.2.2 Zielzahlen

Die Applikationsvariante <Zielzahlen> ermdglicht Ihnen das Einwéagen von Gutern auf
eine bestimmte Zielstiickzahl innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen.

Das Erreichen der Zielsttickzahl wird durch ein akustisches (sofern im Menu aktiviert)
und optisches Signal (Toleranzmarken) angezeigt.

Optisches Signal:
Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:

m Zielstuckzahl tber vorgegebener Toleranz
OK]| Zielstuckzahl innerhalb vorgegebener Toleranz
@ Zielstuckzahl unter vorgegebener Toleranz

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhangig von der Menueinstellung
<SEEuUP = BEEPEF >, s. Kap. 13.3.1.
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Durchfuhrung:

1. Zielstickzahl und Toleranzen definieren

TPCB-A-BA-d-2314

= Sicherstellen, dass sich die Waage im Z&dhimodus befindet

und ein durchschnittliches Stiickgewicht definiert ist (s.
Kap. 11.2.1).
Gegebenenfalls mit der =-Taste umschalten.

Mit den Navigationstasten {1 die Einstellung < ERrLEE
> wahlen und mit =»-Taste bestatigen.

< WAL UE > wird angezeigt.

Mit =»-Taste bestatigen, das numerische Eingabefenster
erscheint. Die aktive Stelle blinkt.

Zielstlckzahl eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2)
und bestatigen.

(1) F

Die Waage kehrt zuriick ins Menii < LHL Uk >,

Mit den Navigationstasten i1 die Einstellung < ErruPP >
wahlen und mit =»-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten 1T die Wageeinheit auswahlen
und mit =»-Taste bestatigen.

Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle
blinkt.

Obere Toleranz eingeben (numerische Eingabe s. Kap.
3.2.2) und bestatigen.

Die Waage kehrt zuriick ins Menii <Er PP,
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2. Toleranzkontrolle starten:

= Durchschnittliches Stiuckgewicht ermitteln, s. Kap. 11.2.1

Mit den Navigationstasten i1 die Einstellung < E-r-L_oH >
wéahlen und mit =»-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten T die Wageeinheit auswéhlen
und mit =»-Taste bestatigen.

Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle
blinkt.

Untere Toleranz eingeben (numerische Eingabe s. Kap.
3.2.2) und bestatigen.

Die Waage kehrt zuriick ins Menii <Er- L oH>.

= Zum Verlassen des Meniis €-Taste wiederholt driicken.

Nach Durchfihrung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit
zum Zielzahlen.

= Wagegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal
prufen, ob das Wagegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wégegut unter
vorgegebener Toleranz

Wégegut innerhalb
vorgegebener Toleranz

Wagegut Uber
vorgegebener Toleranz

[u '-' ) ]
D (

[.‘

(e
(ol f

J

[.4

(1
(

h Ll

J
-_—

} J

@

werden.

Die eingegebenen Werte sind so lange gultig, bis neue Werte eingegeben

Zum Loschen der Werte Meniieinstellung < ERFLEE > = < cLERF >
wahlen und mit =»-Taste bestatigen.
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12 Applikation < Checkweighing >

Falls die Applikation <Checkweighing> nicht bereits aktiv ist, wahlen Sie die

Mentieinstellung < lodE > » <chEch > s. Kap. 9

12.1 Applikationsspezifische Einstellungen

Menu aufrufen:

=  TARE-Taste driicken und gedriickt halten bis < AP =1E n > angezeigt wird.

=  Die Anzeige wechselt zu < chhllod > gefolgt von < ERFLEES.

=  Navigation im Menu, s. Kap. 13.1

Ubersicht:

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Beschreibung / Kapitel

LR-CEL URL G Zielgewicht, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2

Zielwagen, ErruPP Obere Toleranz, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2

s. Kap. 12.2.1 Er-LoH Untere Toleranz, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2
cLERF Einstellungen léschen

L JleS L JuPP Oberer Grenzwert, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2

SK_OEQS_”Y;%?;’ L JiLaH Unterer Grenzwert, numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2
cLERF Einstellungen léschen

PERFE Ack WAL Aufgelegtes Gewicht als PRE-TARE Wert (ibernehmen, s.

PRE-TARE Kap.10.2.1
MAAUAL Taragewicht numerisch eingeben, s. Kap. 10.2.2
cLERF PRE-TARE Wert Iéschen

NodE HE ¢ Wagen

Applikationen caunk Zahlen s. Kap. 9
chEch Checkweighing

TPCB-A-BA-d-2314
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12.2 Applikation anwenden

12.2.1 Zielwagen

Die Applikationsvariante <Zielwéagen> ermdglicht Ihnen das Einwagen von Gitern auf
eine bestimmtes Zielgewicht innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen.

Das Erreichen des Zielgewichts wird durch ein akustisches (sofern im Menu aktiviert)
und optisches Signal (Toleranzmarken) angezeigt.

Optisches Signal:
Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:

ﬁ Obergrenze
OK]| Zielgewicht
@ Untergrenze

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhéngig von der Menueinstellung
<SEEuUP = BEEPEF >, s. Kap. 13.3.1.
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Durchfuhrung:

1. Zielgewicht und Toleranzen definieren

(LA-GEE |

TPCB-A-BA-d-2314

= Mit den Navigationstasten {1 die Einstellung < ER-LEE

> wahlen und mit =»-Taste bestatigen.

< UAL UE > wird angezeigt.

Mit =»-Taste bestatigen, das numerische Eingabefenster
erscheint. Die aktive Stelle blinkt.

Zielgewicht eingeben (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2)
und bestatigen.

Die Waage kehrt zuriick ins Menti < WAL UE .

Mit den Navigationstasten i1 die Einstellung < ErruPP >
wahlen und mit =»-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten 1T die Wageeinheit auswahlen
und mit =»-Taste bestatigen.

Das numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle
blinkt.

Obergrenze fiir die Gewichtsabweichung eingeben (nume-
rische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestatigen.

Die Waage kehrt zuriick ins Menii <Er PP,
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[ ErrLod ] = Mit den Navigationstasten 11 die Einstellung < Er~Lal >
wahlen und mit =»-Taste bestatigen.

W) | ® Mit den Navigationstasten 11 die W&ageeinheit auswahlen
und mit =»-Taste bestatigen.

N 4
. N . . . . )
A A Dgs numerische Eingabefenster erscheint. Die aktive Stelle
g L L ko blinkt.

/
= Untergrenze fir die Gewichtsabweichung eingeben (nume-
v rische Eingabe s. Kap. 3.2.2) und bestatigen.

= Die Waage kehrt zuriick ins Menti <Er- L obH>.

S e inlzinls = Zum Verlassen des Meniis €-Taste wiederholt driicken.
(AN NN

Nach Durchfuhrung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit
zum Kontrollwagen.

3. Toleranzkontrolle starten:

= Wagegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal
prufen, ob das Wagegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wagegut unter Wagegut innerhalb Wagegut Uber
vorgegebener Toleranz vorgegebener Toleranz vorgegebener Toleranz

-

s
N

N—
-

~ YTt ~  mnn ~ BTl
7 n98ey-) (= 00o3-) (s @in3.]

Die eingegebenen Werte sind so lange gultig, bis neue Werte eingegeben
werden.

S

Zum Loschen der Werte Meniieinstellung < ERFLEE > = < cLERF >
wahlen und mit =»-Taste bestatigen.
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12.2.2 Kontrollwégen

Mit der Applikationsvariante <Kontrollwagen> kénnen Sie Uberprifen, ob das Wagegut
innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs liegt.

Die Uber- oder Unterschreitung der Grenzwerte wird durch wird durch ein optisches
(Toleranzmarken) und akustisches (sofern im Menu aktiviert) Signal angezeigt.

Optisches Signal:
Die Toleranzmarken liefern folgende Informationen:

ﬁ Einwaage Uber vorgegebener Toleranz
OK]| Einwaage innerhalb vorgegebener Toleranz
@ Einwaage unter vorgegebener Toleranz

Akustisches Signal:

Das akustische Signal ist abhangig von der Menueinstellung
<SEELP > =» <bEEPEF >, s. Kap. 13.3.1.

Durchfiuhrung:
1. Grenzwerte definieren

[' - "h J = Mit den Navigationstasten !t die Einstellung
L o0

<L 1 (£S5 > wahlen und mit &-Taste bestatigen.

<L J1uPP > wird angezeigt.

= Mit =»-Taste bestatigen, das numerische Eingabefenster
> zur Eingabe des oberen Grenzwertes erscheint.

Die aktive Stelle blinkt.

1/
e = Oberen Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap.
o orn s
O R ) 3.2.2) und bestatigen.
7T~
v

[ L uPP ] Die Waage kehrt zuriick ins Menti <L (T 1uPP .
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2. Toleranzkontrolle starten:

= Mit den Navigationstasten i1 die Einstellung < L J1_oH >
wahlen.

= Mit =»-Taste bestatigen, das numerische Eingabefenster
zur Eingabe des unteren Grenzwertes erscheint. Die aktive
Stelle blinkt.

= Unteren Grenzwert eingeben (numerische Eingabe s. Kap.
3.2.2) und bestatigen.

Die Waage kehrt zuriick ins Menui < L 1L oH >.

= Zum Verlassen des Menis €-Taste wiederholt driicken.

Nach Durchfuhrung der Einstellarbeiten ist die Waage bereit
zum Kontrollwéagen.

= Wagegut auflegen und anhand der Toleranzmarken / akustischem Signal
prufen, ob das Wagegut sich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindet.

Wagegut unter
vorgegebener Toleranz

Wagegut innerhalb
vorgegebener Toleranz

Wagegut Uber
vorgegebener Toleranz

Talalab=|
W (L ke

B

[

L

Y T
th (01 kg]

WS

werden.

Die eingegebenen Werte sind so lange giiltig, bis neue Werte eingegeben

Zum Léschen der Werte Mentieinstellung <L 1 (5 >= <cLEHF >
wéahlen und mit =»-Taste bestétigen.

50
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13 Menu

13.1 Navigation im Menu
Menu aufrufen:

Applikationsmen Setup Menu

= e
TARE -+| OFF
5 b

TARE-Taste driicken und gedrickt TARE- und ON/OFF-Taste gleichzeitig
halten bis der erste Menupunkt driicken und gedruckt halten bis der
angezeigt wird erste Menupunkt angezeigt wird

Parameter wahlen und einstellen:

Blattern auf einer Ebene Mit den Navigationstasten lassen sich die einzelnen
Menublocke der Reihe nach anwahlen.

Mit der Navigationstaste ¥ vorwarts blattern
Mit Navigationstaste A\ rickwarts blattern.

Menupunkt aktivieren / L 3
. Navigationstaste =» driicken
Auswahl bestatigen

Mentebene zurick / zurtick o .
in den Wagemodus Navigationstaste € druicken

13.2 Applikationsmend

Das Applikationsmenl ermdglicht Ihnen einen schnellen und gezielten Zugriff auf die
jeweils ausgewahlte Applikation (s. Kap. 9).

i Eine Ubersicht zu den applikationsspezifischen Einstellungen finden Sie bei

der Beschreibung der jeweiligen Applikation.
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13.3 Setup-Meni

Im Setup Menu haben Sie die Méglichkeit mit den Waageneinstellungen das Verhal-
ten der Waage an lhre Anforderungen (z.B. Umgebungsbedingungen, besondere
Wageprozesse) anzupassen.

Diese Einstellungen sind global und unabhangig von der gewahlten Applikation (aus-
genommen: <bukkEaonb>).

13.3.1 Ubersicht <=aEEuP >

weitere Ebenen / Beschreibung
Ebene 1 Ebene 2
Beschreibung
cRL cRLEHE = Externe Justierung, s. Kap. 7.9.1
Justierung cALELd = Externe Justierung benutzerdefiniert, s. Kap. 7.9.2
O RRdY = Gravitationskonstante Justierort, s. Kap.7.9.3
OrFusE = Gravitationskonstante Aufstellort, s. Kap. 7.9.4
coll ra23d bRud oo
Kommunikation ¢ \2on
uhb-d 2400
4800
9600
4400
‘3200
38400
51600
{ 15200
(28000
256000
dAER Ndb (k4
Bdb kS
PRr &Y | nonE
odd
EUER
=] =3=1m (b=1=101=
2ab kb
RAARDSH | nonE
Prokoc |RcP
L (nur in USB wahlbar)
HLRAR on
oFF
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Pr ok
Datenaus-
gabe

mkEFcE r'a23d RS 232-Schnittstelle*
Yh-d USB-Schnittstelle*
- o *nur in Verbindung mit KUP-Schnittstelle
= an Summiermodus ein-/ ausschalten,
aFF s. Kap. 14.2.1
PrflodE | kr L on, oFF
MARUAL Datenausgabe nach Driicken der
PRINT-Taste, s. Kap. 14.2.2
AukoPr on, oFF
Automatische Datenausgabe bei stabi-
lem und positivem Wéagewert
S. Kap.14.2.3. Erneute Ausgabe erst
nach Nullanzeige und Stabilisierung, ab-
héngig von den Einstellungen
<rAnGE >, wanibar
(off, 1, 2, 3,4,5). < r AnLE > definiert
Faktor fur d. Dieser Faktor multipliziert
mit d ergibt die Schwelle, ab deren
Uberschreitung ein Wert nicht mehr als
stabil gilt.
oF F | Kontinuierliche Datenausgabe
“PEEM Ausgabeintervall einstel-
len
s. Kap. 14.2.4
LEro om,oFF
conk
om 0 (unbelastet) ebenfalls
kontinuierlich senden
LSERBLE | on ofFF
Nur Stabile Werte tbertra-
gen
HE DhkE LOLPAE or, aF F | Angezeigter Gewichtswert
uLr wird {ibertragen
Lrob% on, ofF F
nEE on, ofF F
ERFE on, oFF
LnkPrE ForMAE | LonD (Ausfiihrliches
Messprotokoll)
“hork (Standard-
Messprotokoll)
LAYouk | nonE on, oF F Standard-Layout
ModEL on, oFF
Modellbezeichnung der
oE Waage ausgeben
makr “Er AL |on,ofFF
Seriennummer der
Waage ausgeben
o Einstellungen nicht I6schen
rELEE . =
HEY Einstellungen léschen
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hEEPEF REYS oFF Akustisches Signal bei Tastendruck
Akustisches Signal an ein-/ausschalten
chEch afFF Akustisches Signal aus
h-of S od Langsam
Ehoo SkEd Standard
FRSE Schnell
cank. Kontinuierlich
oFF Akustisches Signal aus
-l 5L ad Langsam
EhoLo SkEd Standard
FRSE Schnell
cank. Kontinuierlich
oFF Akustisches Signal aus
Sl oH Langsam
Ch‘hl
bed Standard
FHSE Schnell
cank. Kontinuierlich
AutofFF Automatische Abschaltfunktion ausgeschal-
. oF F
Automatische tet
Abschaltfunktion Die Waage wird nach der im Meniipunkt <
im Akkubetrieb ModE Auko E NE > definierten Zeit ohne Lastwechsel
oder Bedienung automatisch ausgeschaltet
T Automatisches Abschalten nur bei Nullan-
[ L I:HLl zei
ge
E JE 3045 Die Waage wird nach der eingestellten Zeit
ion ohne Lastwechsel oder Bedienung automa-
2N m tisch ausgeschaltet
5 on
A0 i
BON i~
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bukkbanb
Tastenbelegung

Standardeinstellungen, s.
dEFHI_ILt Kap 85 g
oFF Taste deaktiviert
\ Wageeinheit einstellen, s.
unot Kap. 10.4.1
Wageapplikation auswah-
m
MNodE len, s. Kap. 9
HOLD-Funktion ausfiihren,
hol d s.Kap. 10.3
*nur fir die Applikation
<Wagen>

PRE-Tare-Einstellungen
offnen, s. Kap. 10.2

SPubh PERFE *nur fur die Applikationen
chRAGE ¢ <Wagen>, <Check-
LPush weighing>
Referenzstiickzahl einstel-
EF len, s. Kap. 11.2.1
a *nur fir die Applikation
<Zahlen>
Einstellungen zum Kontroll-
wagen o6ffnen, s. Kap.
L b kY 12.2.2
*nur fur die Applikation
<Checkweighing>
Einstellungen zum Zielwa-
gen 6ffnen, s. Kap. 12.2.1
-
ER-LEE *nur fur die Applikation
<Checkweighing>
bL [DhE ModE L HAYY Hinterleuchtung der Anzeige standig einge-
Hinterleuchtung der schaltet
Anzeige Die Hinterleuchtung wird nach der im Me-
L E niipunkt < £ (1E > definierten Zeit ohne
nier Lastwechsel oder Bedienung automatisch
abgeschaltet
R Hinterleuchtung der Anzeige standig ausge-
Dbl schaltet
54 Definition, nach welcher Zeit ohne Last-
=" wechsel oder Bedienung die Hinterleuch-
any tung automatisch abgeschaltet wird.
t lnE = n (L
E n (L
5 n (L
0N
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ER-EFLD {00
0 . g . . .
Tarierbereich o Definition max. Tarierbereich, wahlbar 10% - 100%. Numeri-
sche Eingabe s. Kap. 3.2.2
(i
1%
CerRch on Automatische Nullnachfiihrung [ <3d ]
Zerotracking °®
Werden kleine Mengen vom Wéagegut enthommen
1 oder zugefihrt, so kénnen durch die in der Waage vor-
handene ,Stabilitatskompensation falsche Wageer-
gebnisse angezeigt werden! (z.B. Langsames Heraus-
oFF flieRen von Flussigkeiten aus einem auf der Waage be-
findlichen Behélter, Verdampfungsprozesse).
Bei Dosierungen mit kleinen Gewichtsschwankungen
empfiehlt es sich daher, diese Funktion auszuschalten.
="
Einheiten verfigbare | @7, 0FF
Wageeinheiten | Mit dieser Funktion wird festgelegt, welche Wageeinheiten im
/A_pﬁlll_(atlons— applikationsspezifischen Menti <wm 1> zur Verfugung ste-
emKthelI, s hen. Die auf <am> eingestellten Einheiten stehen im apllika-
P- tionsspezifischen Meni zur Verfliigung.
NodEy HE h Wagen
Wageapplikationen
C l:ll.ll'll: Zahlen
chEch Checkweighing

rESEE

Waageneinstellungen auf Werkseinstellungen zurlicksetzen
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14 Kommunikation mit Peripheriegeraten tber KUP-Anschluss

Uber die Schnittstellen konnen Wagedaten mit angeschlossenen Peripheriegeraten
ausgetauscht werden.

Die Ausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umgekehrt
konnen Steuerbefehle und Dateneingaben tber die angeschlossenen Geréate erfol-
gen.

Die Waagen sind standardmaf3ig mit einem KUP-Anschluss (KERN Universal Port)
ausgestattet.

KUP-Anschluss
Alle verfiigbaren KUP-Schnittstellenadapter finden Sie in unserem Webshop unter:

http://www.kern-sohn.com
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14.1 KERN Communications Protocol (KERN Schnittstellenprotokoll)

KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz fur KERN-Waagen, der das
Abrufen und Steuern vieler Parameter und Geréatefunktionen erlaubt. KERN Gerate
mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und
andere digitale Systeme anbinden. Eine ausfuhrliche Beschreibung finden Sie im
Handbuch “KERN Communications Protocol”, verfigbar im Downloadbereich auf un-
serer KERN-Hompage (www.kern-sohn.com)

Zum Aktivieren von KCP beachten Sie bitte die Menu-Ubersicht der Bedienungsan-
leitung lhrer Waage.

KCP basiert auf einfachen ASCII Befehlen und Antworten. Jede Interaktion besteht
aus einem Befehl, moglich mit Argumenten getrennt durch Leerzeichen und wird be-
endet mit <CR>< LF>.

Die von ihrer Waage unterstitzen KCP-Befehle lassen sich durch Senden des Be-
fehls ,10“ gefolgt von CR LF abfragen.

Auszug der meist genutzten KCP Befehle:

10 zeige alle implementierten KCP-Befehle

S Sende stabilen Wert

SI Sende aktuellen Wert (auch instabil)

SIR Sende aktuellen Wert (auch instabil) und wiederhole

T Tarieren

Z Nullstellen
Beispiel:

Befehl S

Mdégliche | S_S_....100.00_g | Befehl akzeptiert, Ausfiihrung des Befehls wurde begonnen
Antwor- | S| es wird aktuell ein anderer Befehl ausgefiihrt, Timeout erreicht
ten S +orS - Uber-oder Unterlast
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14.2 Ausgabe-Funktionen

14.2.1 Summiermodus < =2ufl>

Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wagewerte per Tastendruck in den Sum-
menspeicher addiert und bei Anschluss eines optionalen Druckers ausgegeben.

Funktion aktivieren:

=  Im Setup Menu die Menueinstellung < Pr ink > = <50l > aufrufen und mit
=>-Taste bestatigen.
=  Mit den Navigationstasten 1 die Einstellung < orm > waéhlen und mit =»-Taste
bestatigen.
=  Zum Verlassen des Menls die Navigationstaste € wiederholt driicken
i Voraussetzung: Menueinstellung

<Pr ﬂl:li:l'E >Sm<br |I:|>-> < HHI'IUHL> - <>

Wagegut summieren:

=
=

=
=

Falls notig, leeren Behalter auf die Waage stellen und tarieren.

Erstes Wagegut auflegen. Warten bis Stabilitatsanzeige (. o ) erscheint, dann
PRINT-Taste dricken. Die Anzeige wechselt zu < Sult s, gefolgt vom aktuel-
len Gewichtswert. Der Gewichtswert wird gespeichert und an dem Drucker aus-
gegeben. Das Symbol > wird eingeblendet. Wagegut abnehmen.

Zweites Wagegut auflegen. Warten bis Stabilitdtsanzeige (. . ) erscheint, dann
PRINT-Taste dricken. Die Anzeige wechselt zu < Sulid >, gefolgt vom aktuel-
len Gewichtswert. Der Gewichtswert wird gespeichert und an dem Drucker aus-
gegeben. Wagegut abnehmen.

Weiteres Wagegut wie vorhergehend beschrieben summieren.

Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden bis die Kapazitat der Waage er-
schopft ist.

Summe , Total“ anzeigen und ausgeben:

=

PRINT-Taste lange dricken. Die Anzahl Wagungen und das Gesamtgewicht wer-
den ausgegeben.
Der Summenspeicher wird geléscht; das Symbol [.2..] erlischt.
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Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

Mentieinstellung < PrilodE >=<ForliAE > = <5hork >

Kici.e 1 Erste Wagung
N: 5 5 1.9993 kg

Tz 0.0000 kg PRINT

o 1.9982 kg —{5

B 1.9993 kg

iy 7 — Zweite Wagung
M S S 0.9992Z kg

T G.0000 kg BRINT

B 0. 9997 kg

o 2.9985 kg _{7

No 3 — Dritte Wagung
M S s 0.499Z kg

G i o, 0000 kg

B 0.499Z kg

T 3.4977 kg b

Mo . 3 — .

S e Anzahl Wagungen/

Gesamtsumme

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):
Mendeinstellung

<PrModE>=<HE Dhk>= <S50 PrE> = <am>

Erste Wagung
PRINT
Ho 1l &
200.0 g i "-l
C 200.0 . L
. S mant| | Zweite Wagung
S00.0 g iI:-
C: T00.0 g PN . "
No_ 3 — Dritte Wagung
400.0 g j N
C- 1100.0 g . ..
. H santl | Vierte Wagung
100.4 g 13
c: 1200.4 g Anzahl Wagungen/
No. """ | Gesamtsumme
C: 1200.4 g —5
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14.2.2 Datenausgabe nach Driicken der PRINT-Taste < [{RRuAL >
Funktion aktivieren:

= Im Setup Menii die Menteinstellung < Pr ink > = <PrilodE>= <k (D>
aufrufen und mit =»-Taste bestatigen.

= Fur eine manuelle Datenausgabe mit den Navigationstasten i1 die Menueinstel-
lung < MARUHL > wahlen und mit &-Taste bestatigen.

= Mit den Navigationstasten !t die Einstellung < om > wahlen und mit =»-Taste be-
statigen.

= Zum Verlassen des MenUs die Navigationstaste € wiederholt driicken.

Wagegut auflegen:
= Falls nétig, leeren Behélter auf die Waage stellen und tarieren.

= Wagegut auflegen. Der Wagewert wird nach Driicken der PRINT-Taste ausgege-
ben.
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14.2.3 Automatische Datenausgabe < Auto>

Die Datenausgabe erfolgt automatisch ohne Driicken der PRINT-Taste, sobald die
entsprechende Ausgabebedingung erfillt ist, abhangig von der Einstellung im Men.

Funktion aktivieren und Ausgabebedingung einstellen:

=  Im Setup Menii die Menieinstellung < Pr ink > = <PrilodE>= <kr ([
> aufrufen und mit =»-Taste bestatigen.

=  FUr eine automatische Datenausgabe mit den Navigationstasten T die Me-
nileinstellung < Huk o > wahlen und mit =& -Taste bestatigen.

=  Mit den Navigationstasten {1 die Einstellung < om > wahlen und mit =»-Taste

bestatigen. < Ur AnLE > wird angezeigt.

=  Mit =»-Taste bestatigen und mit den Navigationstasten !t gewiinschte Ausgab-
ebedingung einstellen.

=  Mit =»-Taste bestatigen.
=  Zum Verlassen des Ments die Navigationstaste € wiederholt dricken.

Wagegut auflegen:
= Falls nétig, leeren Behélter auf die Waage stellen und tarieren.

= Wagegut auflegen, warten bis Stabilitatsanzeige (. o ) erscheint.
Der Wagewert wird automatisch ausgegeben.

14.2.4 Kontinuierliche Datenausgabe < cank >

Funktion aktivieren und Ausgabeintervall einstellen:

=  Im Setup Menui die Meniieinstellung < Pr ink > = <P~

> aufrufen und mit =»-Taste bestatigen.

DdE>- <tr |El

=  FUr eine kontinuierliche Datenausgabe mit den Navigationstasten !t die Me-
nieinstellung < comk > wahlen und mit &-Taste bestatigen.

=  Mit den Navigationstasten T die Einstellung < orm > wéhlen und mit =»-Taste
bestatigen.

<5PEEd> wird angezeigt.

4

=  Mit =»-Taste bestatigen und mit den Navigationstasten 1T gewinschtes Zeitin-
tervall einstellen (numerische Eingabe s. Kap. 3.2.2)

> <_Ero>e&<5ERBLES gewiinschte Ausgabebedingung einstellen.

=  Zum Verlassen des Menus die Navigationstaste € wiederholt drticken.

Wagegut auflegen

= Falls notig, leeren Behdlter auf die Waage stellen und tarieren.
= Wagegut auflegen.

= Die Wagewerte werden in dem definierten Intervall ausgegeben
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Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

Sb 1.9997 kg
S D 1.9999 kg
s D 1.9999 kg
00 4 1.9999 kg
5 5 Z2.0000 ka
S S Z2.0000 kg
58 Z.0000 kg
S8 Z.0000 kg
s D 1.9998 kg
5 D 1.99298 kg
S D 2.000Z kg
S D Z2.4189 kg
- Z: 2298 kg
5D Z2.9996 kg
S D Z.99%96 kg
5 B 2.9997 kg
S D Z2.9997 kg
55 2.9996 kg
Z2.9996 kg
14.3 Datenformat
=  Im Setup Meni die Menueinstellung < Pr ik > = <PrliodE>=-
<HE (Lhk > = <LnkPrk > aufrufen und mit &-Taste bestatigen.
=  Mit den Navigationstasten i1 die Menieinstellung < For1HE > wahlen und
mit =»-Taste bestatigen.
=  Mit den Navigationstasten 1T gewunschte Einstellung wahlen.
Wabhlbar:
<5hork > Standard Messprotokoll
<Lonl > Ausfihrliches Messprotokoll
=  Einstellung mit =»-Taste bestétigen.
=  Zum Verlassen des Mentus die Navigationstaste € wiederholt dricken.

Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

ForMAE = Shork ForMAE = Lonb
N: 5 B Z.0000 ka N:
T: 0.5000 kg S D 2.0000 kg
G- Z.5000 kg Tara weight after =:
0.5000 kg
Gross weight:
Z2.5000 kg
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15 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerat von
der Betriebsspannung trennen.

15.1 Reinigen

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Losungsmittel 0.4.) benutzen, sondern nur ein
mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Darauf achten, dass keine Flussigkeit in
das Gerat eindringt. Mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver kdnnen vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger
entfernt werden.

Verschittetes Wagegut sofort entfernen.

15.2 Wartung, Instandhaltung

= Das Gerat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechni-
kern gedffnet werden.

= Vor dem Offnen vom Netz trennen.

15.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerét ist vom Betreiber nach giltigem nationalen
oder regionalen Recht des Benutzerortes durchzufihren.
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16 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Storung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom
Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne begonnen
werden.

Stérung Mogliche Ursache

Die Gewichtsanzeige
leuchtet nicht.

Die Waage ist nicht eingeschaltet.

e Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netz-
kabel nicht eingesteckt/defekt).

e Die Netzspannung ist ausgefallen.

Die Gewichtsanzeige andert « | uftzug/Luftbewegungen
sich fortwahrend

e Vibrationen des Tisches/Bodens

e Die Wageplatte hat Bertihrung mit Fremdkorpern.

e Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen/ falls moglich stéren-
des Gerat ausschalten)

Das Wageergebnis ist
offensichtlich falsch

Die Waagenanzeige steht nicht auf Null

e Die Justierung stimmt nicht mehr.

e Die Waage steht nicht eben.

e Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
e Die Anwarmzeit wurde nicht eingehalten.

e Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen / falls méglich, stéren-
des Gerat ausschalten)

TPCB-A-BA-d-2314 65



17 Fehlermeldungen

Fehlermeldung | Erlauterung
N T = Nullstellbereich tiberschritten
wndEr Nullstellbereich unterschritten
r5ERR Last instabil
Hronb Justierfehler
] Unterlast
[~ 77 Uberlast
Lo bRE Kapazitat der Batterien / Akkus erschopft
66
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18 Batteriegesetz
Hinweis gemal Batteriegesetz - BattG:

INFORMATION

I e Die nachfolgenden Informationen sind gultig flr Deutschland.
°

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Handler
gemal Batteriegesetz verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:

e Endverbraucher sind zur Rickgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich
verpflichtet.

e Batterien und Akkus kénnen nach Gebrauch unentgeltlich in kommunalen Sam-
melstellen oder im Handel zurtickgegeben werden. Dabei muss das Ubliche Ge-
brauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge ge-
gen Kurzschluss getroffen werden.

e Die Ruckgabemoglichkeit beschrénkt sich auf Batterien und Akkus der Art, die
wir in unserem Sortiment fihren oder gefihrt haben, sowie auf die Menge, de-
ren sich Endverbraucher tblicherweise entledigen.

e Eine durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie die Batterien oder Akkus
auf keinen Fall im Hausmull entsorgen dirfen. Alte Batterien oder Akkus kdnnen
Schadstoffe enthalten, welche bei nicht fachgerechter Entsorgung, Mensch und
Umwelt schadigen kénnen.

e Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durch-
gestrichenen Mulltonne und dem chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg =
Quecksilber, oder Pb = Blei) des fur die Einstufung als schadstoffhaltig aus-
schlaggebenden Schwermetalls versehen.
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